
LOSDI Primicias Técnicas Cardi, S.L.

- Este modelo de la Línea Elegance de secamanos, presenta 
diseño compacto, robusto y con características 
antivandálicas.
- Apto para aseos con tránsito elevado e intenso.
- Máxima potencia y flujo de aire.
- Diferentes acabados: ABS BLANCO o CROMADO.
- Funciona mediante la activación de un sensor por 
proximidad. 
- Homologaciones: CE y SGS.

ABS 

IPX 1

62.3 db 
55 ºC

50/60 Hz
220  V
1600 W

276 m  /h

75 km/h

Clase II

Mediante sensor. Accionado por proximidad

Material

Grado de protección

Nivel sonoro (a 2 metros)

Frecuencia
Voltaje
Potencia

Caudal de aire

Temperatura aire (Tª=21 ºC)
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Velocidad
Aislamiento Eléctrico

Interruptor

FICHA TÉCNICA

LÍNEA ELEGANCE
ABS

APROBADO POR: Departamento Técnico
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SECAMANOS ÓPTICO

PRODUCTO

0,014 m
3

-

0,094 m
3

NETO: 1,918 kg 
(sin embalaje) 

BRUTO: 2,088 kg 
(con embalaje) 

x 308 mm y 230 mm z 150 mm 

x 325 mm y 175 mm z 245 mm 

x 500 mm y 565 mm z 335 mm 

x 1200 mm y 1620 mm z 800 mm 

18 kg 

- 1,55 m
3

CAJA (1 Unidad)

CAJA ESTÁNDAR
(6 Unidades)

PALÉ

PALÉ UNIDADES

CAJAS POR PISO
NÚMERO DE PISOS
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REF: CS-400-X
Acabado CROMADO

REF: CS-200-X
Acabado BLANCO


